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DATENBLATT PACKUNG TYP: GL03-S 

GLASFASER-DICHTSCHNUR MIT SCHWARZER 
SILIKONBESCHICHTUNG 

 
 

 

 
 
 

 TEMPERATUR         MINUS     PLUS         DAMPF    DICHTE       pH 
 °Celsius             50       280               -           1,0        -                

 
 DRUCK     ROTIEREND      OSZ       STATISCH       M/S           V 
 BAR              -          -                   -            -        - 

 

MATERIALAUFBAU 
      
  

Glasfaserdichtschnur mit schwarzer Silikonbeschich-

tung. Aus Glasfasergarnen gehäkelt und mit einer engen 

Schlauchdecke umklöppelt. Anschließend wird die 

Schnur mit einer schwarzen Silikonbeschichtung 

ausgestattet. 

 
 
 
 
 

EIGENSCHAFTEN 

       

Volumendichte und elastische Dichtschnur mit guter 

chemischer Beständigkeit. 

 

 
 

MEDIEN 
 

Wasser, Dampf, leichte Säuren   
      
 
 

 
ANWENDUNGSGEBIETE 

      
Ofen- und Kessel-Türen, als gasdichte, statische 

Dichtung u.v.w.     

 
 
Lieferbar von 6 bis 20mm Ø, weitere Dimensionen auf Anfrage. 
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